
Notes de mise à jour pour TJ-YardMate™ v2.20 
Copyright Trus Joist® 2005 

Tous droits réservés 

Ces notes de mise à jour font état des modifications importantes qui ont été apportées à la 
version 2.20 du logiciel TJ-YardMate™. Pour obtenir plus de renseignements, nous vous 
invitons à consulter le site www.trusjoist.com. 

Note : Si vous utilisez TJ-YardMate™ pour la première fois, nous vous recommandons 
fortement de suivre le didacticiel TJ-YardMate™ qui fait partie de la trousse 
d’installation. Il faut compter environ une heure pour le compléter.   
Vous devez compléter les sections I et III du tutoriel avant d’être en mesure d’ouvrir la 
session de TJ-YardMate™ correctement et de confirmer que vous êtes dans la bonne 
base de données et que les accès d’utilisateurs ont été bien répartis. 
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Description des modifications 
 

1. On a corrigé une faute d’orthographe sur le rapport Product on Order. 
 

2. On a ajouté une zone de texte pour permettre un maximum de 100 000 pièces d’une 
longueur en inventaire dans la grille Inventories. 

 
3. Pour le Royaume-Uni seulement : 

La base de données d’étriers du Royaume-Uni a été mise à jour en fonction de la 
nouvelle gamme de solives TJI.  
Tous les nouveaux étriers pour le Royaume-Uni ont été ajoutés. 
Tous les nouveaux produits pour le Royaume-Uni ont été ajoutés. 

 
4. Un linteau de garage en TimberStrand® LSL 1.3E de 3½ po de largeur est maintenant 

offert en Amérique du Nord en profondeurs de 14 po et de 16 po. 
Note : Bien que ce produit apparaisse sur le logiciel, il n'était toujours pas disponible 
sur le marché en date du lancement du logiciel. 
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5. Les étriers nord-américains suivants ont été ajoutés à la base de données de produits 
de l’Amérique du Nord : 

 

Fabricant 
d’étriers 

Type d’étrier 

Simpson SUR 1.81/9 SUL 1.81/9 
 SUR 1.81/11 SUL 1.81/11 
 SUR 1.81/14 SUL 1.81/14 
   

USP PHXU52925 PHXU5218 
 PHXU5295 PHXU5220 
 PHXU52112 THDH27112
 PHXU52118 TMP21 
 PHXU5214 TMPH21 
 PHXU5216  

 
6. Le linteau isolé TJ® a été ajouté à tous les fichiers de la région de l’Amérique du 

Nord. 
Le linteau isolé est composé de deux plis de TimberStrand® LSL 1.5E de 1½ po 
d’épaisseur sur chaque côté d’un isolant de mousse rigide de 2½ po. 
 
 

 
 

Notes au sujet du linteau isolé 
 

• Le linteau isolé est offert dans 
les profondeurs suivantes : 5½, 
7¼, 9¼, 11¼ et 14 po. 
 

• Le produit n’est disponible 
qu’en largeur de 5½ po et en 
longueur maximale de 18 pi.  
 

• En raison des limites de calcul 
de TJ-Xpert®, on ne peut entrer 
un linteau isolé plus long que 
17’6’’ dans TJ-Xpert®. 

• Les linteaux isolés peuvent servir uniquement comme linteau (poutre encastrée).  
• Il n’est pas permis d’utiliser des étriers pour supporter un linteau isolé. 
• Il n’est pas permis de les fixer à un linteau isolé qui agit comme élément porteur.   
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EXIGENCES D’INSTALLATION (tous les produits) 
 
Ces instructions s’appliquent à tous les utilisateurs de TJ-Xpert®, TJ-Beam® et TJ-
YardMate™.  
Peu importe l’application que vous installez, vous devez suivre les instructions suivantes 
avant de procéder à l’installation : 

• Fermez tous les programmes avant d’insérer le CD dans le lecteur de CD-ROM. Seul 
le bouton Start doit être affiché sur la barre des tâches. 

• Désactivez tous les logiciels de protection contre les virus et les logiciels espions. Les 
CD d’applications ont déjà été balayés pour s’assurer qu’ils sont exempts de virus.  
Les logiciels de protection qui n’ont pas été désactivés peuvent nuire à l’installation 
des applications Trus Joist®. 

• Si vous exécutez l’installation sur Windows® 2000 ou XP, assurez-vous que vous 
avez un compte d’administrateur ou que votre compte possède des privilèges 
d’administrateur. 

  

Note pour les associés de Weyerhaeuser et de Trus Joist : les logiciels Trus Joist® se 
conforment aux exigences de Windows® XP Pro et de l’environnement d’exploitation 
commun (COE) de Weyerhaeuser dans les conditions suivantes seulement : 

 Installation des logiciels Trus Joist® : le niveau de l’utilisateur COE doit être réglé 
à Lightly Managed. Cela comprend la réinitialisation requise à la fin de 
l’installation. 

 Exécution des logiciels Trus Joist® : le niveau de l’utilisateur COE doit être réglé 
à Lightly Managed ou à Managed. 

Note pour les utilisateurs de Windows® NT : Les logiciels Trus Joist® ne sont pas 
compatibles avec le système d’exploitation Windows® NT. Pour cette mise à jour, ainsi que 
pour toutes les mises à jour futures, Trus Joist n’offrira pas de soutien technique pour les 
systèmes sur lesquels Windows® NT et les logiciels Trus Joist® sont installés.  

 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION (tous les produits) 
 
Des quatre options énumérées ci-dessous, sélectionnez celle qui s’applique dans votre cas. 
Suivez les instructions d’installation pour cette option.  
 
Une fois que vous aurez installé l’application et que vous aurez redémarré l’ordinateur, le 
programme d’enregistrement de Trus Joist sera lancé automatiquement. Vous devez alors 
donner tous les renseignements requis et envoyer votre enregistrement à Trus Joist en utilisant 
une des trois méthodes approuvées (Internet, courriel ou télécopieur) avant d’exécuter 
l’application.  
 
NOTE : Si l’installation n’est pas lancée automatiquement dès que le CD est inséré dans de 
lecteur de CD-ROM, suivez les instructions à l’intérieur de la pochette du CD pour effectuer 
une installation manuelle.  
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OPTIONS D’INSTALLATION (tous les produits) 
 

Option 1 
Il n’y a qu’une version précédente de TJ-YardMate™ sur mon ordinateur.
 
Option 2 
Il n’y a qu’une version précédente de TJ-Beam® sur mon ordinateur.
 
Option 3 
Il n’y a qu’une version précédente de TJ-Xpert® sur mon ordinateur.
 
Option 4 
Il y a une version précédente de TJ-Beam® et de TJ-Xpert® sur mon ordinateur.
 
Option 1 : Instructions d’installation de TJ-YardMate™ seulement 
 

1. Pour installer cette nouvelle version de TJ-YardMate™, insérez le CD dans le lecteur 
de CD-ROM et suivez les instructions à l’écran.  

2. Au cours de l’installation, vous devrez sélectionner un des trois types d’installations 
décrits ci-dessous : 

o Installation autonome : pour les utilisateurs qui ne partagent pas la base de 
données d’inventaire. Sélectionnez cette option lorsque vous installez TJ-
YardMate™ sur un seul ordinateur. 

 
o Installation sur serveur : pour les groupes d’utilisateurs qui désirent créer une 

base de données d’inventaire commune qui peut être partagée à la grandeur 
d’un réseau. Chaque utilisateur doit exécuter l’installation Workstation (poste 
de travail) afin d’avoir accès à la base de données commune. Vous ne devriez 
pas avoir à exécuter cette installation si vous avez déjà installé TJ-YardMate™ 
dans un environnement serveur de réseau/poste de travail. L’exécution de 
l’installation Workstation sert à mettre à jour les fichiers sur le serveur partagé. 
Consultez l’AVIS IMPORTANT POUR ADMINISTRATEURS DE RÉSEAU 
ci-dessous. 

 
o Installation sur poste de travail : pour les utilisateurs qui désirent avoir accès 

à la base de données commune de l’inventaire, des commandes coupées et de 
l’historique. Vous devez avoir déjà installé TJ-YardMate™ comme serveur de 
réseau (Network Server) sur un autre ordinateur et avoir partagé le répertoire 
approprié sur votre réseau. Si une version précédente de TJ-YardMate™ est 
déjà installée comme poste de travail et serveur, l’exécution de l’installation 
poste de travail sur votre système servira également à mettre à jour les fichiers 
partagés sur votre serveur. Consultez l’AVIS IMPORTANT POUR 
ADMINISTRATEURS DE RÉSEAU ci-dessous. 
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3. Exécutez l’utilitaire TJ-Xpert Import Product Update Utility. 
Cela vous permettra de garder à jour votre fichier de produits actuel aux fins 
d’importation de TJ-Xpert® et de recevoir les mises à jour de produits pour 
l’importation des projets de la version 6.42 de TJ-Xpert®. 
a. Dans Windows®, cliquez sur le bouton Démarrer. 
b. Sélectionnez Programs > Trus Joist > TJ-YardMate > TJ-Xpert Import Product 

Update Utility.  
 
**AVIS IMPORTANT POUR ADMINISTRATEURS DE RÉSEAU 
Dans le cas d’une mise à jour Network/Workstation à partir d’une version précédente de TJ-
YardMate™, vous devez vous assurer que le serveur et tous les postes de travail sont mis à 
jour à l’aide de la nouvelle version de TJ-YardMate™ si vous voulez avoir accès à la base de 
données. Autrement, l’intégrité de la base de données TJ-YardMate™ sera discutable.  
Dans le but de vous faciliter la tâche, nous avons modifié le processus d’installation pour que 
vous n’ayez pas besoin d’exécuter l’option mise à jour « Server » de TJ-YardMate™ sur le 
serveur. Il suffit d’exécuter la mise à jour « Workstation » pour chacun des postes de travail. 
 
 
Option 2 : Instructions d’installation de TJ-Beam® seulement 
 
Pour installer cette nouvelle version de TJ-Beam®, insérez le CD d’installation dans le lecteur 
de CD-ROM et suivez les instructions à l’écran. 
 
 
Option 3 : Instructions d’installation de TJ-Xpert® seulement 
  
IMPORTANT : Afin d’effectuer le transfert des prix d’étriers, des Consider Lists de 
produits, des préférences par défaut, etc. de la version précédente de TJ-Xpert®, exécutez le 
Conversion and Recovery Tool de TJ-Xpert® après l’installation de la dernière application. 
 

1. Pour installer cette nouvelle version de TJ-Xpert®, insérez le CD dans le lecteur de 
CD-ROM et suivez les instructions à l’écran. 

2. Au besoin, exécutez le Conversion and Recovery Tool de TJ-Xpert®. 
• Vous n’avez qu’à exécuter le Conversion and Recovery Tool de TJ-Xpert® une 

fois après l’installation de la dernière application.   
• Vous pouvez obtenir le Conversion and Recovery Tool de TJ-Xpert® en cliquant 

Start\Programs\Trus Joist\TJ-Xpert\TJ-Xpert Conversion and Recovery Tool 
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Option 4 : Instructions d’installation de TJ-Beam® et de TJ-Xpert® 
Il y a une version précédente de TJ-Beam® et de TJ-Xpert® sur mon ordinateur. 
 
NOTE : Contrairement aux mises à jour simultanées précédentes, l’ordre d’installation des 
applications n’a plus d’importance. Grâce aux améliorations apportées au programme 
d’installation, vous pouvez installer les applications dans n’importe quel ordre. 
 
IMPORTANT : Afin d’effectuer le transfert des prix d’étriers, des Consider Lists de 
produits, des préférences par défaut, etc. de la version précédente de TJ-Xpert®, exécutez le 
Conversion and Recovery Tool de TJ-Xpert® après l’installation de la dernière application. 
 

1. Insérez le premier CD d’installation dans le lecteur de CD-ROM et suivez les 
instructions à l’écran pour installer l’application. 

2. Insérez le second CD d’installation dans le lecteur de CD-ROM et suivez les 
instructions à l’écran pour installer l’application. 

3. Au besoin, exécutez le Conversion and Recovery Tool de TJ-Xpert®. 
• Vous n’avez qu’à exécuter le Conversion and Recovery Tool de TJ-Xpert® une 

fois après l’installation de la dernière application. 
• Vous pouvez obtenir le Conversion and Recovery Tool de TJ-Xpert® en cliquant 

Start\Programs\Trus Joist\TJ-Xpert\TJ-Xpert Conversion and Recovery Tool 
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