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1.	 Allowable Holes in TJI® Joists (see Figure 1)
■	 For allowed hole sizes and locations, refer to hole tables in specifiers guides 

and framer’s pocket guides
■	� Generally, smaller holes can be closer to the ends of TJI® joists, and larger 

holes must be in the middle of the span
■	� Space holes 2x diameter of largest hole
■	� Utilize the 11⁄2" pre-punched knockouts (they do not a�ect hole placement)
■	� DO NOT cut holes in cantilever reinforcement (see Figure 2) 

2.	Notched Flanges (see Figure 3) 
■	� DO NOT cut or notch flanges
■	� DO NOT allow TJI® joists to bear on web or top flange (see Figure 4)
■	� Look before you cut
■	� Verify location of joist before drilling or cutting holes through subfloor
■	� If joist falls below plumbing—move or add joist (see Figure 5). Do not exceed 

24" on-center joist spacing. 

3.	Follow Joist Layout 
■	� Start framing where noted on plan
■	� Look for changes in joist spacings—especially around plumbing
■	� Pay close attention to TJI® joist series: TJI® 110, 210, 230, 360, and 560
■	� Install hangers first; then add joists or beams. Don’t toenail joists in place.
■	� Use the correct details for rim board, blocking panels, hangers, etc.
■	� Refer to the iLevel® Structural Framer’s Pocket Guide. To obtain a copy, 

contact us using the information below.

CONTACT iLEVEL

1.888.iLevel8 (1.888.453.8358)
www.iLevel.com  ■  iLevel@weyerhaeuser.com
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WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products generates wood dust,  
a substance known to the State of California to cause cancer. 

For more information on Proposition 65, visit www.wy.com/inform.
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1.	 Perforaciones permitidas en viguetas TJI® (vea la Ilustración 1)
■	� Para distancias y tamaños de perforaciones, vea las tablas de perforaciones permitidas 

en el manual de especificaciones y en el manual de bolsillo para carpinteros
■	� Generalmente las perforaciones más pequeñas pueden estar más cerca de las puntas 

de las viguetas TJI® y las más grandes deben de estar en el centro del claro
■	� El espacio entre perforaciones debe de ser el doble del diámetro de la perforación  

más grande
■	� Utilice las perforaciones marcadas de 11⁄2" (no afectan a otras perforaciones)
■	� NO perfore en el refuerzo del voladizo (vea la Ilustración 2)

2.	Patines Ranurados (vea la Ilustración 3) 
■	� NO corte ni ranure los patines
■	 NO permita que las viguetas se apoyen en el alma o en el patín superior (vea la 

Ilustración 4)
■	� Observe antes de cortar
■	� Verifique la posición de la vigueta TJI® antes de barrenar o perforar en el entrepiso
■	� Si la vigueta cae sobre el tubo de drenaje-mueva o aumente una vigueta (vea la 

Ilustración 5). No exceda 24" de c.c. entre viguetas. 

3.	Obedezca el plano de localización de viguetas
■	� Empiece la instalación en donde indique el plano
■	 �Observe cambios de espacios entre viguetas—especialmente cerca de tuberías  

de drenaje
■	� Ponga mucha atención en el tipo de viguetas TJI®: TJI® 110, 210, 230, 360 y 560
■	� Instale los soportes metálicos primero; luego coloque las viguetas o las vigas. No clave 

las viguetas hacia arriba.
■	� Aplique los detalles correctos-tabla perimetral, bloques de TJI®, soportes metálicos, etc.
■	� Vea el Manual estructural de bolsillo para carpinteros engrapado a las viguetas en cada 

proyecto. Si necesita una copia de éste manual, obtenga la información a continuación 
para que se comunique con nosotros.

TIPS PARA INSTALAR
VIGUETAS TJI®

ETIQUETAS ROJAS SON COSTOSAS PARA TODOS. SIGUIENDO ESTOS 
PASOS SE PUEDEN REDUCIR UNA GRAN CANTIDAD DE ETIQUETAS ROJAS 
RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN DE LAS VIGUETAS TJI® y conservar 
LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE ENTREPISOS.

NO corte ni 
ranure los patines

Ilustración 3

NO perfore en 
el refuerzo 
del voladizo

Ilustración 2

NO permita 
perforaciones muy juntas. 

Siga la guía de perforaciones.

Ilustración 1

NO permita 
que las viguetas se apoyen 

en el alma o en el patín superior.

Ilustración 4

Bajada de drenaje

Mueva las viguetas hasta 3" 
para evitar tubos de drenaje

Vigueta adicionalVigueta recorrida

Mueva o aumente una vigueta 
para evadir el tubo

Ilustración 5

ADVERTENCIA: El perforar, cortar con sierra, lijar o trabajar con productos de madera genera polvo de madera, una 
substancia que se conoce en el Estado de California que causa cáncer.

Para más información sobre la Proposición 65, visite www.wy.com/inform.




